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* Прихожая Н-Л-М собирается на левую и правую сторону, в связи с этим детали 5 и 6 не имеют меток под уголок
Рис. 1 Н-Л-М
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1. Отверстия для регулировки по высоте.
2. Отверстия для фиксации после регулировки.
1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую 2-мя шурупами 3,5*13 

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.
3. По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4. Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту направляющих и закрепить их через отверстия шурупами 3,5*13.
              Комплектовочная ведомость
	№
	Наименование 
	Габариты 
	Кол-во
	№
	Наименование 
	Габариты
	Кол-во

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Крышка

Панель зеркала

Панель вешалки

Вязка

Крышка

Бок

Крышка

Полка

Крышка

Цоколь

Бок
	846*150

1150*96

1400*96

846*96

846*320

500*300

814*300

814*300
400*280

814*92

240*260
	1

3

3

2

1

2

1

1

1

1

1
	12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
	Бок

Дверь

Фасад ящика

Бок ящика

Бок ящика

Перед.панель ящ.

Зад.панель ящ.

ДВП

ДВП

ДВП цветное

Зеркало
	240*260

404*844

120*398

250*80

250*80

310*80

310*80

842*414
338*246
262*396
850*380
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


                       Н-Л-М 
	№
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечания

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
	Евровинт

Заглушка

Кляймер (металл)
Крючок

Подвес прямой

Направляющие L=250

Петля
Барный ограничитель

Уголок (командор)

Ручка 
Стяжка эксцентриковая

Ключ евровинта

Подпятник

Гвоздь 1,4*25

Шуруп 4.2*35

Шуруп 3*16

Шуруп 3*20

Шуруп 3,5*12

Шуруп 4*16

Шуруп 4*30

Руководство
	Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт.

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт
	24

28
4
3

2
1 ком.

2

1

4

3

8

1

4

40

6

14
4
16

22
16
1
	Шуруп 3*20

Шуруп 4*16

Шуруп 4*30
Шуруп 3,5*12

Шуруп 4*16

Шуруп 3*16

Шуруп 4*16

Шуруп 4.2*35 (6шт)

Шуруп 3*16

ДВП

Ручка

Барный огр-ль, подпятник

Кляймер (металл)

Напр. ящика

Крючок, петля, уголок

Крепл. панели вешалки, подвес прямой




                   Фурнитура

Установка ДВП








